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Выравниваем поверхность 
залитого бетона.

Тщательно  уплотняем бе-
тон.

13

14

U-образные перемычки YTONG®

13.

14.

     Перемычка приобретает несущую способность только 
      после полного затвердевания бетона.

  Удаление временных опор допускается только после 
      достижения несущей способности перемычки.
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Соединение кладки из газобетона  YTONG  
с другими материалами 
Соединение блоков YTONG с кладкой ограждающих    
стен из кирпича 

При строительстве многослой-
ных  стен кладка ограждающей 
стены (как правило, из кирпи-
ча) крепится к несущей стене 
из блоков YTONG при помощи 
гибких анкеров. Анкеры выпол-
няются из нержавеющей или 
оцинкованной стали и устанав-
ливаются из расчета всреднем 
не менее 5 шт. на 1 кв. м. Анкер 
размещается в шве между бло-
ками YTONG  в процессе кладки 
стены, а затем, при возведении 
кирпичной стенки, отгибается и 
заводится в соответствующий 
шов кирпичной стены.

Крепление ограждающей 
кирпичной кладки к стене из 
газобетонных блоков YTONG 
осуществляется при помощи 
специальных анкеров с пере-
движными влагозащитными 
шайбами.
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Соединение кладки из газобетона  YTONG 

с другими материалами 

Примыкание блоков
YTONG  к перекрытиям

Места примыкания блоков 
YTONG к перекрытиям или 
балкам каркасной конструк-
ции заполняются монтаж-
ной пеной, благодаря чему 
стена приобретает допол-
нительную устойчивость.

Соединение стены, заполняю-
щей каркас, с железобетонной 
колонной или перпендикуляр-
ной железобетонной стеной  
выполняется при помощи 
металлических связей, рас-
полагаемых через каждые 2-3 
слоя блоков YTONG. При этом 
одна часть связи помещает-
ся в шве кладки из блоков и 
крепится специальными гвоз-
дями, а вторая часть крепится 
к боковой поверхности столба 
или стены.

Соединение блоков 
YTONG  с железобетоном

Часто однослойные стены 
из блоков YTONG исполь-
зуются как заполнение 
железобетонного каркаса. 
При этом места примыка-
ния блоков к железобетону 
заполняются цементно-
песчаным раствором.
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Практический совет: как получить гладкую 
и ровную стену

Избыток раствора удаля-
ем после его затвердения 
при помощи куска блока 
YTONG.

1

2

Образовавшиеся при клад-
ке блоков щели или неров-
ности заполняем раство-
ром, который получаем 
при смешивании раствора 
для тонкошовной кладки 
YTONG с пылью, остав-
шейся после резки блоков 
YTONG , или специальным 
раствором, предназначен-
ным для этой цели.
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Прокладка внутренних коммуникаций

Отверстия для электриче-
ских розеток и выключате-
лей высверливаются при 
помощи безударной низко-
оборотной дрели с нужной 
насадкой.

Наносим на стену линии 
прокладки внутренней про-
водки и коммуникаций. Для 
получения прямолинейных 
пазов прибиваем к стене 
направляющую доску. Пазы 
удобнее всего сделать с по-
мощью ручного штробореза 
YTONG, который направля-
ется вдоль доски YTONG.
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Подготовка ниш

При подготовке ниш сна-
чала помечаем на блоках 
размеры выреза.

1

2 Ручной или электрической 
ленточной пилой делаем 
перпендикулярные врезки 
на необходимом расстоя-
нии друг от друга.

1.

2.
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Подготовка ниш

По горизонтали обозна-
ченные места вырубаются 
молотком-киркой.

Ниша подготовлена и мо-
жет быть использована, 
например, для канализа-
ционного стояка.

3

4

     Вследствие ослабления изоляции не рекомендуется 
     делать ниши в наружных стенах.

3.

4.
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Тонкослойный клеевой рас-
твор YTONG.
 Благодаря минимальным от-
клонениям геометрических раз-
меров блоков YTONG их кладка 
легко производится на тонко-
слойный клеевой раствор.
 Наряду с увеличением скорости 
выполнения кладочных работ 
благодаря тонкослойной техно-
логии выполнения швов, умень-
шение толщины швов улучшает 
теплоизоляционные храктери-
стики стеновой кладки.

Кельма
С помощью кельм, соответ-
ствующих толщине блоков, на-
носится тонкослойный клее-
вой раствор YTONG.

Ножовка для ячеистого бетона
Ножовка для ячеистого бетона 
YTONG служит для быстрого 
изготовления доборных бло-
ков, выступов и т.д.

®

®

®

®

Раствор и инструменты YTONG ®
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Штроборез (резец)
Штроборез служит для бы-
строго изготовления каналов, 
например, для прокладки 
электропроводки.

Рубанок для ячеистого бетона
Предназначен для выравни-
вания существенных неровно-
стей кладки.

Шлифовальная доска для яче-
истого бетона
Служит для удаления воз-
можных шероховатостей на 
горизонтальной поверхности 
стены.

Раствор и инструменты YTONG ®
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Для заметок



ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

Управление
115088 г. Москва
Ул. Угрешская, д. 2, стр. 31

Телефоны: +7 (495) 710 70 23 / 24 / 25
Факс: +7 (495) 710 70 26

Завод
143204, Московская область,
Можайский район, пос. Строитель

www.xella-online.ru

Все права защищены и принадлежат ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»
YTONG  и XELLA  являются зарегистрированными торговыми марками группы Xella.
Дата издания: август 2008 г.
Специальная и техническая информация, приведенная в данных описаниях технологических операций, 
отражает современное состояние научных и практических знаний о материалах YTONG. Производитель 
оставляет за собой право вносить в технологические операции изменения. Издание данной редакции 
описания технологических операций аннулирует все ранее изданные редакции описания технологи-
ческих операций.
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